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(1) Slagregen
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(1) Slagregenmeters

collector

|

Slagregenop de gebouwschit- p.5/25



(1) Slagregenmeters

collector

|

Slagregenop de gebouwschit- p.5/25



(1) Slagregenmeters

collector
druipen

|

Slagregenop de gebouwschit- p.5/25



(1) Slagregenmeters
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(2) Geschiedenis
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(3.0) Moti vatie

duurzame gebouwschil

|

Slagregenop de gebouwschit- p.8/25



(3.0) Moti vatie

duurzame gebouwschil

buitenklimaat ontwerp

|

Slagregenop de gebouwschit- p.8/25



(3.0) Moti vatie

duurzame gebouwschil
buitenklimaat ontwerp

slagregen

|

Slagregenop de gebouwschit- p.8/25



(3.0) Doel

slagregenmeters

gedetailleerde in situ-metingen van
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(3.1) Hoofdgebouw
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(4.1) Referentie

L windsnelheid regenintensiteit J
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(3.2) Slagregenmeters
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traditioneel type
CTH & TUE-I
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(3.2) Vergelijking van slagregenmeters
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(3.2) Vergelijking van slagregenmeters
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(3.3) Variatie In slagregenintensiteit
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(3.4) Simulatie
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(3.4) Simulatie van slagregen
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R, 1.O0mmh?! A 08 U 35ms?! F 270
met turbulente dispersie
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(3.4) Simulatie van slagregen
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(4) KU Leuven
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(5) Nu enverder

-

vergelijk van 4 slagregenmeters
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gebouwvorm en randen, overstekken, etc.
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